
Pompes AstralPool. L'excellence au cœur de la piscine.

VICTORIA PLUS 
SILENT VS
L’EXCELLENCE EN  
VITESSE VARIABLE



VICTORIA PLUS 
SILENT VS
La pompe Victoria Plus Silent Variable Speed constitue notre 
objectif ultime : atteindre l’excellence au cœur de la piscine.  
Les économies d'énergie qu’elle génère, sa filtration de haute 
qualité, son niveau sonore réduit et sa facilité d'utilisation font d’elle 
la solution la plus durable, confortable et optimale pour  
votre piscine.

L’EXCELLENCE EN
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Victoria Plus Silent VS dispose de 3 vitesses prédéfinies configurables pour la filtration, ce qui permet de faire 
des économies d'énergie considérables car la réduction de la vitesse du moteur permet une réduction de la 
consommation électrique allant jusqu’à 85 %. (1)

Grâce à la programmation horaire hebdomadaire intuitive, la vitesse de la pompe s’adapte à tous les besoins 
de la piscine.  
La commande HMI intégrée facilite le suivi de la consommation électrique et des économies d’énergie.

(1) Par rapport à la pompe AstralPool Victoria Plus Silent à vitesse unique. 

Vous souhaitez connaître les économies réalisées ? Pour une analyse spécifique des économies, 
utilisez le lien suivant. 

Code QR à 
ajouter



GRAND CONFORT

Avec la pompe Victoria Plus Silent VS, les baigneurs éprouveront 
encore plus de bien-être grâce à son niveau sonore réduit (2). 
Compatible avec la plateforme Fluidra Connect, la pompe peut être 
programmée et contrôlée à distance à l’aide d'un smartphone
ou d’une tablette.
Sa commande HMI intégrée peut être installée au mur pour une plus 
grande ergonomie.

QUALITÉ DE
FILTRATION OPTIMISÉE

Grâce à un débit plus lent, la filtration est plus efficace et renvoie 
une eau cristalline vers la piscine, d’une transparence supérieure 
par rapport à une pompe à vitesse unique. 

(2) Réduction allant jusqu’à plus de 15 dB lors d'un fonctionnement à basse vitesse par rapport à une pompe 
AstralPool à vitesse unique. 

La pompe Victoria Plus Silent VS a  
été conçue et fabriquée en Europe  
avec des composants de qualité, ce   
qui en assure la durabilité et la fiabilité.
Victoria Plus Silent VS peut être installée 
dans des piscines de petites ou grandes 
tailles, que ce soit dans de nouvelles 
constructions ou en remplacement de 
pompes à vitesse unique.

* Garantie de 3 ans + 1 an si l’installation du produit est 
enregistrée. Consultez les conditions de l’extension de 
garantie.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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