
. Estos filtros están fabricados con proyección  . These filters are manufactured by spraying on
  simultánea de resina y fibra de vidrio.    layers of  polyester resin and fibre glass strands.
. Montado con colectores y difusor de material  . Fitted with collector arms & diffuser made in UPVC
  plástico inalterable PVC.  . Fitted with pressure gauge, manual air and water 
. Equipado con manómetro, purga de aire manual y    purges.
  purga de agua manual.  . Manhole of 230mm.
. Tapa superior de ø230 mm.  . Sand purge for diameters of 1050 and 1200mm.
. Descarga de arena 2 1/2" para Ø1050-Ø1200
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Producto: Filtro Berlin
Product:   Berlin Filter 



Código
Code
Ø (mm) 500 600 750 500 600 750
Conexión  (mm)
Connections (inch)
Velocidad de filtración (m3/h/m2)
Filtering velocity (m3/h/m2)
Caudal (m3/h)
Flow (m 3 /h)
Presión servicio (kg)
Working pressure (bar)
Carga arena (0,4-0,8mm)
Sand (0,4-0,8mm) 
Peso Neto (kg)
Net weight (kg)
Piscina (m3)
Swimming Pool (m3)

Model
Model
00541
00542
00543
21727
21728
21729

Tabla 1

16 20

   CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS

2,5 4

100 175 300 100 175 300

 Dimensiones (m)

1 1/2" 2"

50

9 14 21 9 14 21

29

Volumen (m³)
Box dimension (m)

168

0,64x0,64x0,91

Filtro Berlin
Berlin Filter  

00541 00542 00543 21727 21728 21729

2"

28

0,78x0,78x1,06 0,644

1 1/2"

72 112

15 19

0,54x0,54x0,82

0,54x0,54x0,82 0,239

168 72 112

0,239
0,3730,64x0,64x0,91

   EMBALAGE  /  PACKAGING

Volume (m³)

0,373
0,78x0,78x1,06 0,644

TABLA DE CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS TABLE
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Código ∅ H ( mm ) M ( mm ) N ( mm ) K 
00541 500 805 450 325 1 1/2"
00542 600 910 505 380 1 1/2"
00543 750 1050 610 380 2"
21727 500 805 450 325 1 1/2"
21728 600 910 505 380 1 1/2"
21729 750 1050 610 380 2"

DIMENSIONES
DIMENSIONS
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